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	ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі


	Пункт Кошторису замовника
	Предмет закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	4.13.3

(2021)
	Герметики, код ДК 021:2015 - 39810000-3 - Ароматизатори та воски 
	78 690,00

грн. з ПДВ
	65 575,00
 грн. без ПДВ
	UA-2021-11-25-001373-c


Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю проведення робіт з герметизації швів і з'єднань загального призначення.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Кількість товару визначена з урахуванням поточних потреб підприємства.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Найменування 

Товару


	Торгова назва виробника

(Марка, модель тощо)
	Одиниці

виміру


	Кількість


	Технічні та інші характеристики

(технічна специфікація)


	Фасування

	1. 
	Герметик 
	Loctite SI 5900
	шт
	42
	Загальний опис: однокомпонентний силіконовий герметик у вигляді тиксотропної пасти з низькою міцністю, затвердіння якого відбувається під дією вологи. Призначений для різних прокладок. 

Має малий час утворення поверхневої плівки (15 хв.), хорошу стійкість до впливу мастил, адгезію до металів, пластмаси, скла та кераміки.

Витримує рух деталей вузла одна відносно одної. Призначений для зазорів до 1 мм.
	300мл

	2. 
	Герметик 
	Loctite 5910  Quick Gasket
	шт
	130
	Загальний опис: однокомпонентний силіконовий герметик низької міцності, що призначений для використання на гнучких фланцях. 

Має хорошу стійкість до впливу мастил та витримує рух деталей вузла одна відносно одної. Призначений для зазорів до 1 мм. 
	100 мл

	3. 
	Герметик 
	Loctite 5920
	шт
	30
	Загальний опис: силіконовий герметик низької міцності, що призначений для використання на гнучких фланцях, затвердіння якого відбувається під дією вологи.

Призначений для зазорів до 1 мм, електричної ізоляції та для використання в умовах високих температур до 350 ° C.
	80 мл

	4. 
	Герметик 
	Loctite

595
	шт
	10
	Загальний опис: однокомпонентний тиксотропний, оцтовий герметик.

Призначений, щоб витримувати екстремальні термічні циклічні навантаження, УФ світло та озон. Має відмінні властивості склеювання та ущільнення для більшості поверхонь. 

Затвердіння відбувається під впливом вологи в повітрі, утворюючи міцне, еластичне силіконове ущільнення. Заповнює широкі тріщини та шви.
	100 мл

	5. 
	Герметик для вклеювання скла 
	Loctite

5366
	шт
	4
	Загальний опис: однокомпонентний, силіконовий, оцтовий герметик-клей. Призначений для забезпечення ущільнення та склеювання  скла, металу та кераміки. Його гнучкість дає змогу поліпшити стійкість до навантажень та амортизаційні характеристики.
	310 мл
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