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	ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі


	Пункт Кошторису замовника
	Предмет закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	50.77

(2021)
	Монітори, код ДК 021:2015 – 32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання
	186 000,00 

грн з ПДВ
	155 000,00 

грн без ПДВ
	UA-2021-11-11-008859-a


Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення відеомоніторами в якості розширення існуючій відеостіні системи відеонагляду оперативного центру САБ, організації додаткових заходів з авіаційної безпеки (тимчасових автоматизованих робочих місць командних пунктів, моніторингових центрів тощо).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях отриманих, відповідно до запитів, від потенційних постачальників товарів даного типу та розрахована як середньоарифметична.
Перелік потенційних постачальників товарів визначено в результаті проведеного моніторингу ринку з використанням відкритих джерел.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі визначені на основі моніторингу ринку з використанням відкритих джерел з врахуванням практики використання моніторів відеонагляду на підприємстві, а також існуючих потреб в забезпеченні відеомоніторами з розміром діагоналі 43 дюйми для використання в існуючій відеостіні систем відеонагляду оперативного центру САБ, організації тимчасових автоматизованих робочих місць командних пунктів, моніторингових центрів, забезпечення організації додаткових заходів з авіаційної безпеки.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування 

товару
	Модель

 та 

марка
	Одиниці

виміру
	Кількість


	Технічні та інші характеристики

(технічна специфікація)



	1
	Відеомонітор 
	Pelco

PMCL643K


	шт.
	2
	- металевий корпус та стійка

- роздільна здатність: не менше 3840 x 2160 при 60 Гц
- інтерфейси: HDMI, DisplayPort та VGA
- формати перегляду: 16:9 та 4:3
- кути огляду: не менше 178°
- кріплення: VESA 400 x 400 мм

- в комплекті: кабель DisplayPort, кабель живлення, пульт дистанційного керування та кронштейн для настінного кріплення

- картинка в картинці (PIP)

- картинка за картинкою (PBP)

- площа огляду: 941,1 мм x 529,4 мм

- розмір без підставки: 96,07х 55,07 х 6,5 см
(відхилення не допускається в зв’язку з запланованим використанням монітору в якості складової існуючої відеостіни)

- тип світлодіодів: DLED

- яскравість: не менше 450 кд/м2
- коефіцієнт контрастності: не менше 3000:1

- споживання енергії: не більше 100 Вт

- динаміки: 8 Ом, не менше 5 Вт/канал

- час відгуку: не більше 8 мс

- глибина кольору: не менше 10 біт (D), 
1,07 млрд кольорів

- індикатори світлодіодні (увімкнення/ вимкнення живлення)

- de-interlace та 3D-зменшення шуму

- вхідна напруга: від 100 до 240 В змінного струму +/ 10% при 50/60 Гц

- Входи: DP + HDMI (2) + VGA + Audio + RS-232 In (HDMI 1.2, HDMI 2.0)

- виходи: RS-232

- формат зображення: NTSC/PAL

- робоча температура: від 0 ° до 40 ° C або в більшому діапазоні

- робоча вологість: від 10% до 85%, без конденсації, або в більшому діапазоні
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