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	ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі


	Пункт Кошторису замовника
	Предмет закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	14.01.1

(2021)
	Спеціальний робочий одяг, код ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг
	24 822 700,00 грн. з ПДВ
	20 685 583,33грн. без ПДВ
	UA-2021-11-04-011837-a


Визначення потреби в закупівлі: закупівля товару зумовлена необхідністю забезпечення працівників підприємства спецодягом.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що виготовляють відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. Кількість товару визначена відповідно до норм забезпечення працівників ДП МА «Бориспіль» спецодягом.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування

Товару
	Одиниці

виміру
	Кількість


	Технічні та інші характеристики

(технічна специфікація)



	1.
	Комплект утеплений

спецовочний синій
	шт
	596
	Комплект зимовий складається з куртки зимової довгої, напівкомбінезона. Комплект синього кольору.

Куртка утеплена прямого силуету, подовжена, з центральною бортовою застібкою на двобігункову тасьму “блискавка” до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром-стійкою та пристібним капюшоном, що має текстильну застібку на фігурних виступах довжиною 7,0 см у нижній частині, з утепленою тканиною підкладкою, деталі підкладки пілочки, спинки та рукавів продубльовані термофіном щільністю 150 г/м. На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху. 

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору.

      Деталі підкладки пілочки та спинки з тканини підкладки, деталі підкладки рукава, деталі підбортів, поясу, обтачки рукава, козирок і обтачка капюшона, підкладка капюшона про дубльовані утеплювачем.

На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0х15,0см) з клапаном шириною 7,0 см на якому розміщено логотип- вишивка “ BORYSPIL AIRPORT” салатового кольору (11,5х3,0 см) з текстильною застібкою довжиною 6,0см пришито горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. Кишеня складається з 5-ти деталей – верхня (шир.4,5см), нижня (шир.3,0см), бокові по 4,0см кожна та вставка з якісної прозорої плівки (9,0х7,0см). На правій пілочці зовнішня об(ємна кишеня для рації довжиною 15,0см та шириною 8,0см; клапан шириною 6,5см. На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану – петля з тканини верху 4,5см в готовому вигляді на відстані 22,0см від верху клапана. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини 

В нижній частині пілочок розташовані подвійні об'ємні кишені (22,0х 18,5см) із входом в кишеню зверху і збоку, з клапанами шириною 7,0см, що застібаються на дві кнопки.

На лівій пілочці внутрішня накладна кишення з тканини верху (19,5х17,5см) без застібки.

Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів вставка з сигнальної тканини салатового кольору шириною 26,5-27,5см.

       В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см, відстань від низу рукава 25,0 см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5см.

По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини салатового кольору, шириною 0,3см в готовому вигляді. Низ рукава оброблено внутрішньою обтачкою шириною 9,5см з трикотажною манжетою шириною 6,0см.

Від нижнього краю кокетки спинки на відстані 10 см донизу розміщено логотип-вишивка “BORYSPIL AIRPORT” салатового кольору (21,0х5,5см). По нижньому краю кокетки спинки, пілочок та боковим краям вставки рукава з сигнальної тканини випущено світлоповертальний кант шириною 0,3см в готовому вигляді. 

 Капюшон на підкладці з тканини підкладки  складається з денця та двох бокових стінок, з обтачкою на лицевій частині .  На деталі денця в середній частині розміщена світлоповертальна смуга шириною 5,0см на відстані 15,0см від козирка.  Кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині).   По лицевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з кільцем для фіксування. Відлітні частини капюшона ховаються під додаткові деталі, які розташовані на комірі та фіксуються за допомогою текстильної стрічки.

По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується еластичним шнуром з фіксаторами чорного кольору через отвори у підборті, оброблені «зигзагом» (петля 1,5см).

Низ куртки має цільновикроєний пояс шириною 4,5см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5см та довжиною 6,0 з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5см та довжиною 17,0см на відстані 6,0см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0см, верхньої 4,0см).

Всередині куртки відстібний жилет. Пристібається жилет до куртки на застібку-блискавку. Жилет виготовлений з флісу (з поверхневою щільністю не менше 240 г/м²) синього кольору. Краї жилету обкантовані тасьмою.

Напівкомбінезон утеплений цільновикроєний із центральною потайною застібкою на тасьму «блискавка» з двома бігунками, з бретелями, довжина яких регулюється пряжками-фастексами та еластичною тасьмою, на підкладці з тканини підкладки, продубльованої термофін щільністью 150 г/м², з двома кишенями з клапанами, що застібаються на текстильну застібку: однією лівою горішньою зі вставкою з сіточки, іншою справа внизу на рівні лінії бедер.

По низу штанин розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5см., між котрими вставки з сигнальної тканини шириною 4см. 

З внутрішньої сторони всі шви одягу проклеєні водовідштовхуючою стрічкою.

Основні вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. OXFORD 215 гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 210 г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер;

Водотривкість (мм вод. ст. зростання тиску води: 600 мм вод. ст.) – не менше 1155. 

Тканина підкладки:

Тканина арт. Т-190 

Поверхнева густина не менше 50г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер;

Фліс з поверхневою густиною не менше 240 г/м²

Сировинний склад: 100%  поліестер;

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс

Поверхнева густина не менше 150 г/м² для напівкомбінезона, пілочок, спинки та рукавів куртки;

Сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03)

	2.
	Комплект утеплений

спецовочний сірий
	шт
	768
	     Комплект складається з куртки зимової довгої, штанів. Комплект сірого кольору.

     Куртка утеплена прямого силуету, трохи звужена до низу, з центральною бортовою застібкою на блискавку, втачним рукавом, капюшоном і двома захисними планками, внутрішньої і зовнішньої.  Зовнішня планка утеплена, фіксується до куртки за допомогою текстильної стрічки і однієї кнопки в нижній частині.

      Пілочка різана, складається з п'яти частин, дві з яких виконані з контрастної тканини.  У верхній частині пілочок розташовано дві кишені, з лівого боку –накладна, подвійна з віконцем для беджу, з правого боку - об'ємна, накладна з клапаном, складної конструкції. Верхня накладна кишеня на підкладці (фліс), на зовнішній частині має  ще два додаткових відділення: одне об'ємне  з клапаном, друге з вільним входом.  Клапан основної кишені фігурної форми, нижня частина має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.  Нижня частина кишені настрочив на пілочку двома оздоблювальними рядками і закріплена додатковими закріпками (спец машина).  

      Нижні кишені об'ємні з двома входами, на підкладці (фліс).  Один вхід (вертикальний) закривається клапаном фігурної форми, нижня частина якого має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.  Другий вхід розташований горизонтально з боку бокового шва і закривається за допомогою застібки блискавка. 

      Спинка різна, складається з семи частин, чотири з яких виконані з контрастної тканини.  Між центральною і бічними частинами, в області лопаток, виконані склади для збільшення свободи руху. На бічних деталях, в низу знаходяться вентиляційні отвори, оброблені під прорізну кишеню з листочкою, на блискавці, з підкладкою (сітка).  

     Рукав прямий, різний, складається з п'яти частин, дві з них з контрастної тканини.  На центральній частині в області ліктя застрочені виточки, для перекази форми.  Низ рукава оброблений під обтачку, ширина регулюється хлястиком за  допомогою текстильної стрічки.  

      Комір стійка, з внутрішньої сторони оброблений підкладкою (фліс).  У місці притачування коміра до підкладці, пришита репсова стрічка, по краю коміра, в місці  блискавки, розташовані додаткові деталі, під які ховається текстильна стрічка, яка фіксує відлітні частини капюшона.  

      Капюшон утеплений, з козирком, кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині).  По лінії козирка стягується еластичним шнуром, який фіксується за допомогою подвійного фіксатора і кільця. 

       На внутрішній підкладці куртки знаходиться накладна кишеня з текстильною стрічкою і два отвори, оброблені обтачкой з підкладкою (сітка), для вентиляції виробу.  Низ куртки фігурний (спинка подовжена), оброблений під обтачку і стягується еластичним шнуром з фіксатором і кільцем.

       Для поліпшення бачення одягу в темний час доби, по рукавах (швах з′єднання  центральної частини), по спинці та пілочці (нижня частина кокеток) прокладенні світло відбиваючі канти)

       Логотип компанії розташовано  на лівій пілочці над карманом, та на лівому рукаві.

       Внутрішні шви – проклеєні;

      Штани утеплені прямого силуету з притачним поясом обробленим в підгин, із застібкою на гудзик.  Ширина пояса регулюється за допомогою еластичної стрічки, розташованої в задній частині штанів.  На поясі пришито шльовки, п'ять штук, для фіксації ременя.

     Бантовая складу оброблена під застібку блискавка, місця з додатковим навантаженням посилені закріпкою (спец машина).  

     Передні половинки брюк складаються з трьох частин.  На верхній частині в бічних швах розташовані прорізні кишені.  Вхід в кишеню оброблений під обтачку (деталь контрастного кольору).  

     Середня частина з виточками в області коліна для створення додаткового обсягу.  У шви з'єднання частин передніх половинок брюк вставлений світловідбиваючий кант.

      Шов сидіння і бокові шви відстрочені двома оздоблювальними рядками.  На бічному шві з правого боку розташований об'ємний накладна кишеня з фігурним клапаном, який фіксується за допомогою текстильної стрічки.  Нижня частина клапана має оздоблювальну деталь контрастного  кольору.

       Для кращої посадки виробу на фігурі, до штанів пристібаються шлейки, виготовлені з високоякісної еластичної стрічки.  Довжина шлейок регулюється за допомогою застібки фастекс, вільний кінець шлейок фіксується за допомогою пластикової рамки. 

       В області спинки шлейки кріпляться до верхньої частини пояса за допомогою блискавки через додаткову деталь.  

       Низ штанів  оброблений в підгін з закритим зрізом.

Усі основні шви з внутрішньої сторони проклеєні водовідштовхувальною стрічкою. 

Основні вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. COTEX 230 тканина гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони.

Поверхнева густина: не менше 140г/м²

Сировинний склад: 100% поліамід

Водотривкість (мм вод. ст.) – не менше 11350.

Тканина підкладки:

Фліс

Поверхнева густина: не менше 240 г/м²

Сировинний склад: 100%  поліестер.

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс 

Поверхнева густина не менше 150 г/м² для напівкомбінезона, пілочок, спинки та рукавів куртки 

Сумарний тепловий опір (м² С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03).

	3.
	Куртка утеплена спецовочна синя
	шт
	97
	Куртка зимова спецовочна синього кольору.

Куртка утеплена прямого силуету, подовжена, з центральною бортовою застібкою на двобігункову тасьму “блискавка” до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром-стійкою та пристібним капюшоном, що має текстильну застібку на фігурних виступах довжиною 7,0см у нижній частині, з утепленою тканиною підкладкою, деталі  підкладки пілочки,  спинки та рукавів продубльовані термофіном щільністю 150 г/м. На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху. 

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору.

Деталі підкладки пілочки та спинки з тканини підкладки, деталі підкладки рукава, деталі підбортів, поясу, обтачки рукава, козирок і обтачка капюшона, підкладка капюшона продубльовані утеплювачем.

На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0х15,0см) з клапаном шириною 7,0см на якому розміщено логотип – вишивку “BORYSPIL AIRPORT” синього кольору  (11,5х3,0)см з текстильною застібкою довжиною 6,0см пришито горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. Кишеня складається з 5-ти деталей – верхня (шир.4,5см), нижня (шир.3,0см), бокові по 4,0см кожна та вставка з якісної прозорої плівки (9,0х7,0см). На правій пілочці зовнішня об(ємна кишеня для рації довжиною 15,0см та шириною 8,0см; клапан шириною 6,5см. На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану – петля з тканини верху 4,5см в готовому вигляді на відстані 22,0см від верху клапана. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини 

В нижній частині пілочок розташовані подвійні об'ємні кишені (22,0х 18,5см) із входом в кишеню зверху і збоку, з клапанами шириною 7,0см, що застібаються на дві кнопки.

На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху (19,5х17,5см) без застібки.

Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів вставка з сигнальної тканини салатового кольору шириною 26,5-27,5см.

В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см, відстань від низу рукава 25,0 см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5см.

По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини салатового кольору, шириною 0,3см в готовому вигляді. Низ рукава оброблено внутрішньою обтачкою шириною 9,5см з трикотажною манжетою шириною 6,0см.

Від нижнього краю кокетки спинки на відстані 10 см донизу розміщено логотип-вишивка “BORYSPIL AIRPORT” салатового кольору (21,0х5,5)см. По нижньому краю кокетки спинки, пілочок та боковим краям вставки рукава з сигнальної тканини випущено світлоповертальний кант шириною 0,3см в готовому вигляді.    

Капюшон на підкладці  з тканини підкладки складається з денця та двох бокових стінок, з обтачкою на лицевій частині.  На деталі денця в середній частині розміщена світлоповертальна смуга шириною 5,0см на відстані 15,0см від козирка.  Кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині). По лицевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з кільцем для фіксування. Відлітні частини капюшона ховаються під додаткові деталі, які розташовані на комірі та фіксуються за допомогою текстильної стрічки.

По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується еластичним шнуром з фіксаторами чорного кольору через отвори у підборті, оброблені «зигзагом» (петля 1,5см).

Низ куртки має суцільновикроєний пояс шириною 4,5см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5см та довжиною 6,0 з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5см та довжиною 17,0см на відстані 6,0см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0см, верхньої 4,0см).

Всередині куртки відстібний жилет. Пристібається жилет до куртки на застібку-блискавку. Жилет виготовлений з флісу (з поверхневою щільністю не менше 240 г/м²) синього кольору. Краї жилету обкантовані тасьмою.

 Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  
Тканина арт. OXFORD 215 гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 210 г/м²

Сировинний склад: 100% поліестер

Водотривкість (мм вод. ст. зростання тиску води: 600 мм вод. ст.) – не менше 1155. 

З внутрішньої сторони всі шви одягу проклеєні водовідштовхуючою стрічкою

Тканина підкладки:

Тканина арт. Т-190 

Поверхнева густина не менше 50г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер;

Фліс

Поверхнева густина: не менше 240 г/м²;

Сировинний склад: 100%  поліестер.

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс

Поверхнева густина: не менше 150 г/м² для пілочок, спинки та рукавів куртки;

Сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03)

	4.
	Куртка утеплена спецовочна сіра
	шт
	292
	Куртка утеплена прямого силуету, трохи звужена до низу, з центральною бортовою застібкою на блискавку, втачним рукавом, капюшоном і двома захисними планками, внутрішньої і зовнішньої. Зовнішня планка утеплена, фіксується до куртки за допомогою текстильної стрічки і однієї кнопки в нижній частині.

     Пілочка різана, складається з п'яти частин, дві з яких виконані з контрастної тканини.  У верхній частині пілочок розташовано дві кишені, з лівого боку –накладна, подвійна з віконцем для беджу, з правого боку - об'ємна, накладна з клапаном, складної конструкції. Верхня накладна кишеня на підкладці (фліс) на зовнішній частині має  ще два додаткових відділення: одне об'ємне  з клапаном, друге з вільним входом.  Клапан основної кишені фігурної форми, нижня частина має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.  Нижня частина кишені настрочив на пілочку двома оздоблювальними рядками і закріплена додатковими закріпками (спец машина).  

     Нижні кишені об'ємні з двома входами, на підкладці (фліс).  Один вхід (вертикальний) закривається клапаном фігурної форми, нижня частина якого має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.  Другий вхід розташований горизонтально з боку бокового шва і закривається за допомогою застібки блискавка. 

     Спинка різна, складається з семи частин, чотири з яких виконані з контрастної тканини.  Між центральною і бічними частинами, в області лопаток, виконані склади для збільшення свободи руху. На бічних деталях, в низу знаходяться вентиляційні отвори, оброблені під прорізну кишеню з листочкою, на блискавці, з підкладкою (сітка).  

    Рукав прямий, різний, складається з п'яти частин, дві з них з контрастної тканини.  На центральній частині в області ліктя застрочені виточки, для перекази форми.  Низ рукава оброблений під обтачку, ширина регулюється хлястиком за  допомогою текстильної стрічки.  

    Комір стійка, з внутрішньої сторони оброблений підкладкою (фліс).  У місці притачування коміра до підкладці, пришита репсова стрічка, по краю коміра, в місці  блискавки, розташовані додаткові деталі, під які ховається текстильна стрічка, яка фіксує відлітні частини капюшона.  

     Капюшон утеплений, з козирком, кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині).  По лінії козирка стягується еластичним шнуром, який фіксується за допомогою подвійного фіксатора і кільця. 

      На внутрішньої підкладці куртки знаходиться накладна кишеня з текстильною стрічкою і два отвори, оброблені обтачкой з підкладкою (сітка), для вентиляції виробу.  Низ куртки фігурний (спинка подовжена), оброблений під обтачку і стягується еластичним шнуром з фіксатором і кільцем.

       Для поліпшення бачення одягу в темний час доби, по рукавах (швах з′єднання  центральної частини), по спинці та пілочці (нижня частина кокеток) прокладенні світло відбиваючі канти)

      Логотип компанії розташовано  на лівій пілочці над карманом, та на лівому рукаві.

Усі основні шви з внутрішньої сторони проклеєні водовідштовхувальною стрічкою. 
Основні вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. COTEX 230 тканина гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони
Поверхнева густина не менше 140г/м²;

Сировинний склад: 100% поліамід;

Водотривкість (мм вод. ст.) – не менше 11350.

Тканина підкладки:

Фліс 

Поверхнева густина не менше 240 г/м²;

Сировинний склад: 100%  поліестер.

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс

Поверхнева густина не менше 150 г/м² для напівкомбінезона, пілочок, спинки та рукавів куртки;

Сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03)

	5.
	Костюм бавовняний  спецовочний синій
	шт
	756
	Костюм бавовняний спецовочний складається з куртки, напівкомбінезона та блайзера. Колір костюму – синій.

     Куртка прямої форми із центральною застібкою на двобігункову тасьму «блискавка» до низу з вітрозахисним клапаном та три кнопки, дві з них розташовані зверху та знизу, а третя на комір-стояку.

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору. На верхній частині правої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0 см) з клапаном шириною 6,0 см, яка застібається на кнопку. Посередині накладної кишені бантова склада. На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0 см) з клапаном шириною 6,0 см, яка застібається на потайну кнопку. Посередині накладної кишені вставка із прозорого пластику. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини. Нижні частини пілочок з боковими прорізними кишенями з листочками (18,0*3,0см).

Рукава вшивні прямі. В верхніх частинах рукавів розташовані накладні кишені (14,5*14,5 см) з клапанами шириною 6,0 см, які застібаються на кнопку. Нижня частина рукавів і нижня частина спинки стягнуті еластичною тасьмою. В верхній частині спинки та пілочках, по низу спинки та пілочок розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см по низу рукавів розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5 см, між котрими вставки з сигнальної тканини. По низу пілочок та спинки під світлоповертальною смугою розміщена сигнальна тканина. На кокетці спинки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL  AIRPORT» яскраво-синього кольору (21,0*5,5 см) на клапані нагрудної кишені лівої пілочки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL  AIRPORT» салатового кольору (11,5*3,0 см).

Напівкомбінезон відрізний по лінії талії, із застібкою в середньому шві передніх половинок на одно бігункову тасьму «блискавка». Верхня частина напівкомбінезона та бретелі з сигнальної тканини салатового кольору. На верхній передній частині напівкомбінезона розташовані накладні кишені, з правої сторони знаходиться кишеня (13,5*8,5 см), з лівої сторони – накладна кишеня (13,5*8,5 см) з клапаном шириною 6,5 см, яка застібається на кнопку. Посередині накладної кишені вставка із прозорого пластику Передні нижні половинки з підрізними бочками, які утворюють бокові кишені. На рівні колін настрочені зміцнювальні накладки.

Задні половинки зі зміцнювальними накладками в ділянці сидіння. На задній частині напівкомбінезона по лінії талії куліска з еластичною тасьмою. Бретелі спинки стягнуті еластичною тасьмою, на пілочці кріпляться за допомогою фастексів. На лівому боці напівкомбінезону, в області бедра, поверх зміцнювальної накладки та бокового шва, розташована накладна кишеня (25,0*23,0 см) з клапаном шириною 7,0 см, яка застібається на дві кнопки. Нижня частина кишені з двома складами, які направлені в сторону спинки. По низу штанин розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5 см, між котрими вставки з сигнальної тканини. По лінії талії розміщена світлоповертальна смуга шириною 5 см. 

     Блайзер має перфоровані отвори, з жорстким козирком спереду вишитий логотип «BORYSPIL  AIRPORT» салатового кольору (11,5*3,0 см).

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина ТR35
Поверхнева густина не менше 245 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 36%, поліестер – 64%  (допускається відхилення до показника +/-1) 

	6.
	Костюм бавовняний  спецовочний «SUPERVISOR» синій
	шт
	105
	 Костюм складається з куртки, напівкомбінезона  та блайзера. Колір куртки та напівкомбінезона – синій, блайзер червоного кольору.

Куртка прямої форми із центральною застібкою на двобігункову тасьму «блискавка» до низу з вітрозахисним клапаном на три кнопки, дві з них розташовані зверху та знизу, а третя на комір-стояку. Куртка з світловідбиваючими смугами та сигнальними деталями яскраво жовтого кольору. На верхній частині правої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0см) з клапаном шириною 6,0см, яка застібається на кнопку. Посередині накладної кишені бантова склада. На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0см) з клапаном шириною 6,0см, яка застібається на потайну кнопку. Посередені накладної кишені вставка із прозорого пластику. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини. Нижні частини пілочок з боковими прорізними кишенями з листочками (18,0*3,0см). Рукава вшивні прямі. В верхніх частинах рукавів розташовані накладні кишені (14,5*14,5см) з клапанами шириною 6,0см, які застібаються на кнопку. Нижня частина рукавів і нижня частина спинки стягнуті еластичною тасьмою. В верхній частині спинки та пілочках, по низу спинки та пілочок розміщена світловідбиваюча смуга шириною 5см, по низу рукавів розміщені по дві світловідбиваючі смуги шириною 5см, між якими сигнальна тканина. По низу пілочок та спинки під світловідбиваючою смугою розміщена сигнальна тканина. На кокетці спинки розміщений логотип вишивка «SUPERVISOP» яскраво-синього кольору (21,0*5,5см), на клапані нагрудної кишені лівої пілочки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL  AIRPORT» яскраво жовтого кольору (11,5*3,0см). 

Капюшон на підкладці з шовкової тканини складається з денця та двох бокових стінок з обтачкою на лицевій частині та м’якого козирка, який вшивається між основою та обтачкою. На деталі денця в середній частині розміщена світловідбиваюча смуга шириною 5,0см на відстані 15,0см від козирка. Капюшон пристібається до куртки на однобігункову тасьму «блискавка», яка закрита клапаном з сигнальної тканини шириною 2,0см. По ліцевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з фіксатором чорного кольору.

По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується шнуром з фіксатором чорного кольору, через отвори у підборті, оброблені «зигзагом» (петля 1,5см). Низ куртки має суцільнокрійний пояс шириною 4,5см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5см та довжиною 6,0см з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5см та довжиною 17,0см на відстані 6,0см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0см, верхньої 4,0см).

    Напівкомбінезон відрізний по лінії талії, із застібкою в середньому шві передніх половинок на однобігункову тасьму «блискавка». На верхній передній частині напівкомбінезона накладні кишені, з правої сторони знаходиться кишеня (13,5*8,5см), з лівої сторони – накладна кишеня (13,5*8,5см) з клапаном шириною 6,5см, яка застібається на кнопку. Посередені накладної кишені вставка із прозорого пластику. Передні нижні половинки з підрізними бочками, які утворюють бокові кишені. На рівні колін зміцнювальні накладки. Задні половинки зі зміцнювальними накладками в ділянці сидіння. На задній частині напівкомбінезона по лінії талії куліска з еластичною тасьмою. Бретелі спинки стягнуті еластичною тасьмою, на пілочці кріпляться за допомогою фіксаторів. На лівому боці напівкомбінезону, в області бедра, поверх зміцнювальної накладки та бокового шва, розташована бокова кишеня (25,0*23,0см) з клапаном шириною 7,0см, яка застібається на дві кнопки. Нижня частина кишені з двома складами, які направлені в сторону спинки. По низу штанин розміщені по дві світловідбиваючі смуги шириною 5,0см, відстань від низу до першої смуги 21,0см, між смугами 5,0см.

    Блайзер червоного кольору, складається з шести  клинців, по заду регулюється за допомогою металевої  застібки, спереду вишитий синьою ниткою логотип «SUPERVISOR»»  (11,5*3,0 см), блайзер має перфоровані отвори.

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина ТR35

Поверхнева густина не менше 245 г/м²

Сировинний склад: бавовна – 36%, поліестер – 64%  (допускається відхилення до показника +/-1) 

	7.
	Костюм бавовняний спецовочний сірий
	шт
	1093
	 Костюм складається з куртки, штанів та блайзера. Костюм сірого кольору.
 Куртка прямого силуету, на поясі, з центральною бортовою застібкою на блискавку з внутрішньою захисною планкою, втачним рукавом,  коміром стійкою.  Зовнішня частина блискавки закрита додатковими деталями.

     Пілочка різана, складається з п'яти частин, дві з яких виконані з контрастної тканини.  В нагорній частині пілочок розташовано дві кишені, з лівого боку - , накладна з клапаном та віконцем для беджу, з правого боку -  накладна з клапаном, складної конструкції. Верхня накладна кишеня на зовнішній частині має  ще два додаткових відділення: одне об'ємне  з клапаном, друге з вільним входом.  Клапан основної кишені фігурної форми, нижня частина має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.  Кишені настрочені на пілочку двома оздоблювальними рядками і закріплена додатковими закріпками (спец машина).  

     Нижні кишені розташовані між деталями пілочки.  Вхід (вертикальний) закривається на застібку блискавку, оброблені під обтачку фігурної форми,  з контрастної тканини.

     Спинка  складається з двох  частин, кокетки та нижньої.  На нижній частині, в області лопаток, виконані склади для збільшення свободи руху. 

    Рукав прямий, різний, складається з п'яти частин, дві з них з контрастної тканини. В області ліктя настрочені  налокітники, для посилення ділянки додаткового тертя.  Низ рукава на манжеті, ширина регулюється хлястиком за  допомогою текстильної стрічки.  

    Комір стійка, складається з двох деталей  край  з внутрішньої сторони оброблений  репсовою  стрічкою.

   Ширина низу куртки регулюється за допомогою хлястиків на  кнопках.

   По нагорних швах рукавів та поміж частинами пілочки прокладенні світло повертаючи канти.

   Логотип «BORYSPIL  AIRPORT»  вишитий сріблястою ниткою розташовано  на лівій пілочці над карманом, та на лівому рукаві. 

   Штани  прямого силуету з притачним поясом обробленим в підгін, із застібкою на ґудзик.  Ширина пояса регулюється за допомогою еластичної стрічки та гудзиків, розташованих в задній частині штанів, в середені.  На поясі пришито шлейки, вісім штук, для фіксації ременя.

    Бантова складу оброблена під застібку блискавка, місця з додатковим навантаженням посилені закріпкою (спец машина).  

    Передні половинки брюк складаються з трьох частин.  На верхній частині в бічних швах розташовані прорізні кишені.  Вхід в кишеню оброблений під обтачку (деталь контрастного кольору). На правій передній половинці є накладний об′ємна кишеня з клапаном, яка  на зовнішній частині має  ще додаткове  відділення з вільним входом.  Клапан основної кишені фігурної форми, нижня частина має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації.   Верхня частина кишені  відстрочена двома оздоблювальними рядками.

    Середня частина з виточками в області коліна для створення додаткового обсягу, де оброблений додатковий карман для наколінника, який фіксується за допомогою текстильної стрічки.

    Шов сидіння і бокові шви відстрочені двома оздоблювальними рядками.  На бічному шві з лівої сторони  розташована  накладна кишеня, яка  на зовнішній частині має  ще два додаткових відділення: одне об'ємне  з клапаном, друге з вільним входом.  Клапан основної кишені фігурної форми, нижня частина має деталь виготовлену з контрастної тканини, з текстильної стрічкою, яка розташована не симетрично для кращої фіксації. 

    Ще дві  кишені розташовані на задніх половинках брюк. Дві в верхній частині,  ліва  з клапаном, на правій прокладені дві оздоблюванні рядки  під форму клапана. Обидві кишені мають в нижній частині деталь з виточками для створення додаткового обсягу, яка виготовлена з контрастної тканини.    

      Низ штанів  оброблений в  подвійний підгін з закритим зрізом.

      По переднім половинкам,  по нижній частині кармана для наколінників розташовано світловідбиваючий кант.

Блайзер - модель складається з шести  клинців, по заду регулюється за допомогою металевої  застібки, спереду вишитий сріблястою ниткою логотип «BORYSPIL  AIRPORT»  (11,5*3,0 см),  блайзер має перфоровані отвори.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина Canvas-320 

Поверхнева густина не менше 315 г/м²;

Сировинний склад: 68% поліестер, 32% бавовна (допускається відхилення до показника +/-1).   

	8.
	Костюм фірменний для мийників літальних апаратів
	шт
	198
	 Костюм складається з куртки та напівкомбінезону. Комплект блакитного кольору.
Куртка прямої форми із центральною застібкою на двобігункову тасьму «блискавка» до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром – стійкою. Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями яскравого жовтого кольору.

На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0*15,0см) з клапаном шириною 7,0см з текстильною застібкою довжиною 6,0 см пришитою горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. Кишеня складається з 5-ти деталей - верхня (шир. 4,5см), нижня (шир. 3,0см), бокові по 4,0см кожна та прозора вставка (9,0*7,0см).
На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану — петля з тканини верху 4,5см в готовому вигляді на відстані 22,0см від верху клапана.
Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини. На кокетці лівої пілочки розміщено логотип-вишивку «BORYSPIL AIRPORT» яскравого синього кольору (довжина 11,5; ширина 3,5).
В нижній частині пілочок розташована об'ємна кишеня (22,0* 18,5см) із входом в кишеню зверху,  з  клапанами  шириною  7,0см,  що застібаються на дві кнопки.  
Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів вставка з тканини яскравого жовтого кольору шириною 26,5-27,5см. Рукава з пришивним манжетом, який застібається на петлю та ґудзик.В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см, відстань від низу рукава 25,0см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5см.
По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини, шириною 0,3см в готовому вигляді. 

По нижньому краю кокетки спинки розміщено   логотип-вишивку «AERO CLEANING» на довжину спинки та шириною 4,5см синього кольору.

По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини, шириною 0,3 см в готовому вигляді.

Напівкомбінезон відрізний по лінії талії з застібкою на тасьму «блискавка» в лівому боковому шві. На верхній передній частині яскраво-жовтого кольору напівкомбінезону по центру розташована накладна об’ємна кишеня синього кольору розміром 23*21 см, що застібається на блискавку та розміщено логотип-вишивку «AERO CLEANING» жовтого кольору. 

З клапаном шириною 5 см синього кольору. По центру кишені нашита кишеня для перепустки з прозорою вставкою з пластика розміром 9*10 см. Задня частина напівкомбінезону цільновикроєна яскраво-жовтого кольру з верхньою частиною бретелів. Верхня частина бретелів з’єднана з нижньою частиною бретелів еластичною тасьмою шириною 5,0см, довжиною 10,5см, розмір нижньої частини бретелів -  довжина 11,5см, ширина 5,0см.  На нижніх частинах бретелів регулювання довжини.  Бретелі кріпляться до передньої половинки напівкомбінезону за допомогою фіксаторів.
Передні нижні половинки напівкомбінезону з   підрізними бочками, які утворюють бокові кишені.  По лінії талії задніх частин напівкомбінезон стягнуто еластичною тасьмою довжиною 33,0см, шириною 3,0 см.По низу штанин розміщено по 2 світлоповертаючі смуги шириною 5,0см, відстань від низу до першої смуги 21,0см, між смугами 5,0см. Низ напівкомбінезону підшито на 2,0см.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1%) 

	9.
	Футболка Polo, синя
	шт
	1465
	Футболка POLO - прямого силуету, з коротким втачним рукавом, відкладним коміром і застібкою планка на три гудзики. У бічних швах по низу оброблені розрізи.  Низ виробу і рукава оброблені в підгін на спец. машині.

Тканина верху:
Полотно трикотажне арт. Lacoste

Поверхнева густина не менше 180 гр/м²;

Сировинний склад: 100% бавовна.  

Колір: синій

	10.
	Футболка Polo, сіра
	шт
	1687
	Футболка POLO - прямого силуету, з коротким втачним рукавом, відкладним коміром і застібкою планка на три гудзики. У бічних швах по низу оброблені розрізи.  Низ виробу і рукава оброблені в підгін на спец. машині.
Тканина верху:
Полотно трикотажне арт. Lacoste
Поверхнева густина не менше 180 гр/м²;

Сировинний склад: 100% бавовна.  

 Колір: сірий

	11.
	Футболка Polo, біла
	шт
	396
	Футболка POLO - прямого силуету, з коротким втачним рукавом,  відкладним коміром і застібкою планка на три гудзики. У бічних швах по низу оброблені розрізи.  Низ виробу і рукава оброблені в підгін на спец. машині. 
Тканина верху:
Полотно трикотажне арт. Lacoste

Поверхнева густина не менше 180 гр/м²;

Сировинний склад: 100% бавовна.   

Колір:  білий.

	12.
	Жилет сигнальний «Supervisor» 
	шт
	108
	Жилет жовтого кольору, прямого силуету, без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточка (синього кольору). На пілочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «BORYSPIL  AIRPORT» синього кольору (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередені лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок розміщені світловідбивні смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка “SUPERVISOR” синього кольору. З урахуванням тривалого використання, та  з метою укріплення, всі його елементи з‘єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	13.
	Жилет сигнальний з синіми вставками
	шт
	376
	  Жилет жовтого кольору, прямого силуету, без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточка (синього кольору). На пілочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «BORYSPIL AIRPORT» синього кольору (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередені лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок розміщені світловідбивні смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL AIRPORT» синього кольору. З урахуванням тривалого використання, та  з метою укріплення, всі його елементи з‘єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	14.
	Жилет сигнальний з сірими вставками
	шт
	858
	Жилет жовтого кольору, прямого силуету, без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточка (сірого кольору). На пілочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «BORYSPIL AIRPORT» сірого кольору (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередені лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок розміщені світловідбивні смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL AIRPORT» сірого кольору. З урахуванням тривалого використання, та  з метою укріплення, всі його елементи з‘єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	15.
	Жилет сигнальний помаранчовий з сірими вставками
	шт
	21
	Жилет помаранчового кольору, прямого силуету, без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточка (сірого кольору). На пілочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «BORYSPIL AIRPORT» сірого кольору (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередені лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок розміщені світловідбивні смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка «BORYSPIL AIRPORT» сірого кольору. З урахуванням тривалого використання, та  з метою укріплення, всі його елементи з‘єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	16.
	Сорочка спецовочна з довгим рукавом, блакитна
	шт
	648
	Сорочка блакитного кольору, прямого силуету, довжиною до лінії бедра з фігурним низом, з довгим рукавом, з центральною застібкою на планці на сім петель і сім гудзиків, на одну петлю на один ґудзик на стійці коміра. На лівій пілочці в області груді накладна кишеня. Кокетка пілочок та спинки – спільна, подвійна, на спинці м’які склади.

Рукав вшивний одношовний з м’якою складою по низу, манжетою, яка застібається на петлю та ґудзик  з розрізом обробленим планкою. Комір із стояком.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина сорочечна

Поверхнева густина не менше 105 г/м²

Сировинний склад: бавовна – 80%, поліестер – 20%  (допускається відхилення до показника +/-1). 

	17.
	Сорочка спецовочна з довгим рукавом, сіра
	шт
	1029
	Сорочка сірого кольору, прямого силуету, довжиною до лінії бедра з фігурним низом, з довгим рукавом, з центральною застібкою на планці на сім петель і сім гудзиків, на одну петлю на один ґудзик на стійці коміра. На лівій пілочці в області груді накладна кишеня. Кокетка пілочок та спинки – спільна, подвійна, на спинці м’які склади.

Рукав вшивний одношовний з м’якою складою по низу, манжетою, яка застібається на петлю та ґудзик  з розрізом обробленим планкою. Комір із стояком.
Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина сорочечна

Поверхнева густина не менше 105 г/м²

Сировинний склад: бавовна – 80%, поліестер – 20%  (допускається відхилення до показника +/-1).

	18.
	Шапка синя 
	шт
	553
	Шапка синього кольору, виготовлена з полотна трикотажного типу «фліс» на спеціальному обладнанні, яке дозволяє зберегти еластичність тканини. Спереду вишитий салатовою ниткою логотип «BORYSPIL AIRPORT»  (11,5*3,0 см).

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Полотно трикотажне типу «фліс»

Поверхнева густина не менше 265 г/м²;

Сировинний склад: поліестер – 100%.

	19.
	Шапка сіра 
	шт
	937
	Шапка сірого кольору, виготовлена з полотна трикотажного типу «фліс» на спеціальному обладнанні, яке дозволяє зберегти еластичність тканини. Спереду вишитий сріблястою ниткою логотип «BORYSPIL AIRPORT»  (11,5*3,0 см).

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Полотно трикотажне типу «фліс», 

Поверхнева густина не менше 265 г/м²;

Сировинний склад: поліестер – 100%.

	20.
	Блайзер демісезонний САБ
	шт
	1130
	Вид виробу – блайзер;

сезонність – демісезонна (весна-осінь);

тип – кепі;

модель – виготовлена з шести клинів, ущільнена передня стінка, спеціальна стрічка, яка знаходиться в середині головного убору та має вологопоглинаючі функції;

тип застібки – металева;

вид козирка – з піднімаючим невеликим ущільненим козирком 7 см, ширина 15 см;

колір – темно синій, з нанесенням на передній частині блайзера логотипу «Security» (шовкова нитка жовтого кольору, висота - 8 см, товщина – 0,8 см;

Розмір головного убору – універсальний дорослий, з регулюючим діаметром (зміна розміру здійснюється регульованою застібкою);

Глибина – 12 см. Блайзер має перфоровані отвори.

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. X-MAINE

Поверхнева густина не менше 245 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 33%, поліестер – 67% (допускається відхилення до показника +/-1).

	21.
	Шапка зимова САБ
	шт
	1130
	Колір: темно-синій, з нанесенням на передній частині шапки логотипу  «SECURITY» (шовкова нитка жовтого кольору); 

Розмір головного убору – універсальний дорослий.

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Полотно трикотажне типу «фліс»

Поверхнева густина не менше 265 г/м²;

Сировинний склад: поліестер – 100%.

	22.
	Брюки літні САБ
	шт
	2050
	Брюки прямого силуету з притачним поясом обробленим в підгін, із застібкою на ґудзик. З торцевого краю верхньої частини поясу розташована обробна деталь, виготовлена з репсової стрічки. . На поясі пришито п'ять шльовок для закріплення ременя. Ширина пояса регулюється за допомогою еластичної стрічки, в області бічних швів.

   Бантова склада оброблена під застібку блискавка, місця з додатковим навантаженням посилені закріпкою (спец машина).  

   Передні половинки штанів складаються з двох частин, верхньої та нижньої, які з'єднуються в області коліна, де опрацьовано додаткові виточки для створення обсягу. На верхній частині брюк в бічних швах оброблені прорізні кишені.

   На задніх половинках розташовані дві накладні кишені складної конструкції, верх скошений до середини бедра та фіксується та текстильну стрічку. Місця притачування  верхньої частини кишені посилені додатковою деталлю з виворітної сторони.

   По бічних швах прокладено два оздоблювальні рядки.  

Низ брюк оброблений в підгін з закритим зрізом.

Колір: темно-синій.

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. X-MAINE

Поверхнева густина не менше 245 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 33%, поліестер – 67% (допускається відхилення до показника +/-1).

	23.
	Куртка демісезонна САБ
	шт
	1130
	Куртка прямої форми із центральною застібкою на двобігункову тасьму «блискавка» до низу, з коміром – стійкою.

На верхній частині лівої пілочки розташована  кишеня  з застібкою блискавка.

Кокетка пілочок та спинки та верхня частина коміра  з плащової  тканини. В нижній частині пілочок розташовані  дві кишені,  що застібаються на застібку блискавка.  

Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів нашита текстильна стрічка для кріплення шевронів.

Колір: темно-синій. 

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Полотно трикотажне  «фліс»

Поверхнева густина не менше 265 г/м²;

Сировинний склад – 100% поліестер.

	24.
	Футболка Polo САБ
	шт
	4305
	Теніска POLO, прямого силуету, з коротким втачним рукавом, відкладним коміром і застібкою, планка на три ґудзики. На передній частини виробу з лівої сторони карман.  На лівому рукаві пришита текстильна стрічка (м'яка частина) для фіксації шеврона.  

У бічних швах по низу оброблені розрізи.  

Низ виробуи і рукава оброблений в підгін на спец. машині.

Нанесення на задній частині футболки логотипу «Security» (шовкова нитка жовтого кольору). 

Тканина верху:
Полотно трикотажне арт. Lacoste,

Поверхнева густина не менше 180 гр/м²;

Сировинний склад: 100% бавовна.  

Колір: сірий.

	25.
	Сорочка з довгим рукавом САБ
	шт
	2050
	   Сорочка прямого силуету з фігурним низом, центральною бортовою застібкою на ґудзики, втачним рукавом на манжеті, ширина якого регулюється петлею і двома гудзиками.

   Шліца рукава оброблена листочою, місця з додатковим навантаженням посилені закріпкою (спец машина). 

   Верхня частина пілочки посилена додатковими накладками, в одній з них, з правого боку, оброблена кишеня, вхід в кишеню фіксується текстильною стрічкою. У верхній частині пілочок, розташовані дві накладних кишені з клапаном фігурної форми, які фіксуються за допомогою текстильної стрічки, розташованої уздовж краю. На верхньому клапані оброблена імітація застібки на ґудзик. У місці притачування клапана до пілочки, оброблено отвір під ручку, по краях якого розташовані додаткові закріпки (спец машина) 

  Через пілочку і всі деталі настрочені на неї (кишеню, клапан) в згин прокладена рядка 0,1 см. З лівого боку по центру рядки настрочена петля для кріплення рації.  

  Спинка складної конструкції з кокеткою, яка переходить через лінію плеча на передню частину сорочки. Центральна частина спинки відстрочена в згин трьома рядками на 0,1 см: одна по центру, дві на однаковій відстані від центру по обидва боки. В області пройми в бічних деталях оброблені додаткові складки для збільшення свободи руху.

На плечових швах розташовані погони, які прикріплені до сорочки, в області пройми, додатковими рядками, вільний край за допомогою ґудзика.  

 Комір відкладний на стійці, застібається на ґудзик. Для підвищення жорсткості по стійці прокладені додаткові рядки.

 На обох рукавах і над правою кишенею настрочена текстильна стрічка (м'яка частина) для фіксації шевронів.

Низ сорочки оброблений в підгін з закритим зрізом.

Нанесення на задній частині логотипу «Security» (шовкова нитка жовтого кольору). 
Колір: темно-синій.

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина Charlote,

Поверхнева густина не менше 185 г/м²;

Сировинний склад: 53% бавовна, 47% поліестер (допускається відхилення до показника +/-1).

	26.
	Куртка-дощовик САБ
	Шт
	1130
	Колір: синій
Усі основні шви з внутрішньої сторони проклеєні водовідштовхувальною стрічкою. 
Комір - високий двошаровий. Усередині коміру розташований капюшон Капюшон - оснащений козирком, має регулювання по об’єму;

Основна фронтальна застібка куртки -штормовки - вологозахисна "блискавка";

Кармани:

На передній частині куртки розташовано два об’ємних кармана, які закриваються вологозахисною "блискавкою" ;

На верхній частині рукавів - два об’ємних кармана, які закриваються вологозахисною "блискавкою". На карманах розташовані панелі Velcro, які можуть бути використані для носіння шевронів, нічних та денних світловідбивачів. 

Панелі Velcro укомплектовані маскувальними знімними накладками в колір основного матеріалу куртки.

На лівому передпліччі розташований внутрішній карман середнього розміру, який закривається вологозахисною "блискавкою" . 

Для додаткового вологозахисту застібки карманів оснащені додатковими клапанами. 

Підкладка карманів - нейлонова сітка; 

Манжети рукавів регулюються по об’єму за допомогою клапанів з Velcro;

Під пахвами" розташовані вентиляційні отвори (закриваються вологозахисною "блискавкою" з захисною нейлоновою сіткою). 

На нижній задній частині куртки розташовано великий карман з двома точками доступу (закриваються вологозахисною "блискавкою").

Низ куртки регулюється затяжкою з фіксаторами, подовжений поділ на спині: нанесення на задній частині логотипу «Security» (шовкова нитка жовтого кольору).

Особливі вимоги до матеріалів:

Тканина верху:  

Тканина арт. 230T R/S гладкопофарбована з плівковим покриття виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 100г/м²;

Сировинний склад: поліамід – 100%;

Водотривкість (мм вод. ст.) – не менше 3250. 
Тканина підкладки:

-  нейлонова сітка

	27.
	Жилет сигнальний САБ 
	шт
	1130
	Жилет жовтого кольору прямого силуету без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточки. На полочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «SECURITY» яскраво синього кольору  (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередині лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок та спинки розміщені світловідбиваючі смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка «SECURITY» яскраво-синього кольору. З урахуванням тривалого використання, та з метою укріплення, всі його елементи з’єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки. 

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	28.
	Комплект утеплений «SUPERVISOR» синій


	шт
	108
	Комплект зимовий спец. складається з куртки зимової довгої, напівкомбінезона та шапкою.  Комплект синього кольору.

Куртка утеплена прямого силуету, подовжена, з центральною бортовою застібкою на двобігункову тасьму “блискавка” до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром-стійкою та пристібним капюшоном, що має текстильну застібку на фігурних виступах довжиною 7,0см у нижній частині, з утепленою тканиною підкладкою, деталі  підкладки пілочки,  спинки та рукавів продубльовані термофіном щільністю 150 г/м. На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху. 

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору.

Деталі підкладки пілочки та спинки з тканини підкладки, деталі підкладки рукава, деталі підбортів, поясу, обтачки рукава, козирок і обтачка капюшона, підкладка капюшона про дубльовані утеплювачем.

На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0х15,0см) з клапаном шириною 7,0см на якому розміщено логотип “BORYSPIL AIRPORT” салатового кольору  (11,5х3,0)см з текстильною застібкою довжиною 6,0см пришито горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. Кишеня складається з 5-ти деталей – верхня (шир.4,5см), нижня (шир.3,0см), бокові по 4,0см кожна та вставка з якісної прозорої плівки (9,0х7,0см). На правій пілочці зовнішня об(ємна кишеня для рації довжиною 15,0см та шириною 8,0см; клапан шириною 6,5см. На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану – петля з тканини верху 4,5см в готовому вигляді на відстані 22,0см від верху клапана. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини 

В нижній частині пілочок розташовані подвійні об'ємні кишені (22,0х 18,5см) із входом в кишеню зверху і збоку, з клапанами шириною 7,0см, що застібаються на дві кнопки.

На лівій пілочці внутрішня накладна кишення з тканини верху (19,5х17,5см) без застібки.

Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів вставка з сигнальної тканини салатового кольору шириною 26,5-27,5см.

В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см, відстань від низу рукава 25,0 см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5см.

По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини салатового кольору, шириною 0,3см в готовому вигляді. Низ рукава оброблено внутрішньою обтачкою шириною 9,5см з трикотажною манжетою шириною 6,0см.

Від нижнього краю кокетки спинки на відстані 10 см донизу розміщено логотип-вишивка “ SUPERVISOR ” салатового кольору (21,0х5,5)см. По нижньому краю кокетки спинки, пілочок та боковим краям вставки рукава з сигнальної тканини випущено світлоповертальний кант шириною 0,3см в готовому вигляді. 

 Капюшон на підкладці  складається з денця та двох бокових стінок, з обтачкою на лицевій частині. На деталі денця в середній частині розміщена світлоповертальна смуга шириною 5,0см на відстані 15,0см від козирка.  Кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині). На комірі, в області спинки розташовані кнопки 2 шт (нижня частина) і текстильна стрічка 5 см (жорстка частина), а  по краю коміра, в місці  блискавки, розташовані додаткові деталі, під які ховається текстильна стрічка, яка фіксує відлітні частини капюшона. На самому капюшоні, в області спинки  розташовані кнопки 2 шт (верхня  частина) і текстильна стрічка 5 см (м′яка частина), на відлітних частинах – текстильна стрічка, з внутрішньої сторони жорстка частина, з зовнішньої -  м′яка   По лицевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з кільцем для фіксування. 

По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується еластичним шнуром з фіксаторами чорного кольору через отвори у підборті, оброблені «зигзагом» (петля 1,5см).

Низ куртки має цільновикроєний пояс шириною 4,5см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5см та довжиною 6,0 з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5см та довжиною 17,0см на відстані 6,0см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0см, верхньої 4,0см).

Всередині куртки відстібний жилет. Пристібається жилет до куртки на застібку-блискавку. Жилет виготовлений з флісу (з поверхневою щільністю не менше 240 г/м²) синього кольору. Краї жилету обкантовані тасьмою.

Напівкомбінезон утеплений цільновикроєний із центральною потайною застібкою на тасьму «блискавка» з двома бігунками, з бретелями, довжина яких регулюється пряжками-фастексами та еластичною тасьмою, на підкладці з тканини підкладки, продубльованої термофін щільністью 150 г/м², з двома кишенями з клапанами, що застібаються на текстильну застібку: однією лівою горішньою зі вставкою з сіточки, іншою справа внизу на рівні лінії бедер.

По низу штанин розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5см., між котрими вставки з сигнальної тканини шириною 4см. 

З внутрішньої сторони всі шви одягу проклеєні водовідштовхуючою стрічко.

Тканина верху:  

Тканина арт. OXFORD 215 гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 210 г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер; 

Водотривкість (мм вод. ст. зростання тиску води: 600 мм вод. ст.) – не менше 1155. 

Тканина підкладки:
Тканина арт. Т-190 
Поверхнева густина не менше 50г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер;

Фліс

Поверхнева густина не менше 240 г/м²;

Сировинний склад: 100%  поліестер;

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс 

Поверхнева густина не менше 150 г/м² для напівкомбінезона, пілочок, спинки та рукавів куртки.

Сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03)

Шапка червоного кольору, виготовлена з тканини фліс щільністю не менше 240 г/м2, на спеціальному обладнанні, яке дозволяє зберегти еластичність тканини. Спереду вишитий синьою ниткою лого тип «SUPERVISOR» (11,5*3,0 см)

Тканина верху: 

Фліс 

Поверхнева густина не менше 240 г/м²;

Сировинний склад: 100%  поліестер.

	29.
	Джемпер
	шт
	204
	Джемпер прямої форми, з трикотажного полотна синього кольору. 

Джемпер з V-подібним вирізом горловини. З довгими вшивними рукавами. Низ джемпера та манжети рукавів вив’язано “резинкою” (шириною 50 мм). 

Манжети рукавів та резинка по низу джемпера подвійні, суцільні. 

На ділянці плечового поясу пілочок та спинки швів нашито погони з тканини (завдовжки 13,5 см, завширшки 4,0 см), які пристібаються на петлі і гудзики.

Зліва зверху на рівні грудей нашивається шеврон з вишивкою «BORYSPIL» (8,0СМ*3,0СМ) напис жовтого кольору.

Тканина верху: 

пряжа змішана гладкопофарбована

Сировинний склад: 50% вовна, 50 % акрил

	30.
	Костюм бавовняний спец. орнітолога
	шт
	8
	Костюм бавовняний спец. складається з куртки, напівкомбінезона та блайзера. Колір костюму – синій.

     Куртка прямої форми із центральною застібкою на двобігункову тасьму «блискавка» до низу з вітрозахисним клапаном та три кнопки, дві з них розташовані зверху та знизу, а третя на комір-стояку.

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору. На верхній частині правої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0 см) з клапаном шириною 6,0 см, яка застібається на кнопку. Посередині накладної кишені бантова склада. На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (16,5*15,0 см) з клапаном шириною 6,0 см, яка застібається на потайну кнопку. Посередині накладної кишені вставка із прозорого пластику. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини. Нижні частини пілочок з боковими прорізними кишенями з листочками (18,0*3,0см).

Рукава вшивні прямі. В верхніх частинах рукавів розташовані накладні кишені (14,5*14,5 см) з клапанами шириною 6,0 см, які застібаються на кнопку. Нижня частина рукавів і нижня частина спинки стягнуті еластичною тасьмою. В верхній частині спинки та пілочках, по низу спинки та пілочок розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см по низу рукавів розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5 см, між котрими вставки з сигнальної тканини. По низу пілочок та спинки під світлоповертальною смугою розміщена сигнальна тканина. На кокетці спинки розміщений логотип-вишивка «Wildlife control » яскраво-синього кольору (21,0*5,5 см) на клапані нагрудної кишені лівої пілочки розміщений логотип-вишивка «Wildlife control» салатового кольору (11,5*3,0 см)

Напівкомбінезон відрізний по лінії талії, із застібкою в середньому шві передніх половинок на одно бігункову тасьму «блискавка». Верхня частина напівкомбінезона та бретелі з сигнальної тканини салатового кольору. На верхній передній частині напівкомбінезона розташовані накладні кишені, з правої сторони знаходиться кишеня (13,5*8,5 см), з лівої сторони – накладна кишеня (13,5*8,5 см) з клапаном шириною 6,5 см, яка застібається на кнопку. Посередині накладної кишені вставка із прозорого пластику Передні нижні половинки з підрізними бочками, які утворюють бокові кишені. На рівні колін настрочені зміцнювальні накладки.

Задні половинки зі зміцнювальними накладками в ділянці сидіння. На задній частині напівкомбінезона по лінії талії куліска з еластичною тасьмою. Бретелі спинки стягнуті еластичною тасьмою, на пілочці кріпляться за допомогою фастексів. На лівому боці напівкомбінезону, в області бедра, поверх зміцнювальної накладки та бокового шва, розташована накладна кишеня (25,0*23,0 см) з клапаном шириною 7,0 см, яка застібається на дві кнопки. Нижня частина кишені з двома складами, які направлені в сторону спинки. По низу штанин розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5 см, між котрими вставки з сигнальної тканини. По лінії талії розміщена світлоповертальна смуга шириною 5 см. 

     Блайзер має перфоровані отвори, з жорстким козирком спереду вишитий логотип «BORYSPIL  AIRPORT» салатового кольору (11,5*3,0 см).

Тканина верху:  

Тканина арт. ТR35, 

Поверхнева густина не менше 245 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 36%, поліестер – 64%  (допускається відхилення до показника +/-1)

	31.
	Комплект зимовий орнітолога
	шт
	8
	Комплект зимовий складається з куртки зимової довгої, напівкомбінезона.  Комплект синього кольору.

Куртка утеплена прямого силуету, подовжена, з центральною бортовою застібкою на двобігункову тасьму “блискавка” до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром-стійкою та пристібним капюшоном, що має текстильну застібку на фігурних виступах довжиною 7,0см у нижній частині, з утепленою тканиною підкладкою, деталі  підкладки пілочки,  спинки та рукавів продубльовані термофіном щільністю 150 г/м. На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху. 

Куртка з світлоповертальними смугами та сигнальними деталями салатового кольору.

Деталі підкладки пілочки та спинки з тканини підкладки, деталі підкладки рукава, деталі підбортів, поясу, обтачки рукава, козирок і обтачка капюшона, підкладка капюшона про дубльовані утеплювачем.

На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0х15,0см) з клапаном шириною 7,0см на якому розміщено логотип- вишивка “ Wildlife control ” синього кольору  (11,5х3,0) см з текстильною застібкою довжиною 6,0см пришито горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. Кишеня складається з 5-ти деталей – верхня (шир.4,5см), нижня (шир.3,0см), бокові по 4,0см кожна та вставка з якісної прозорої плівки (9,0х7,0см). На правій пілочці зовнішня обємна кишеня для рації довжиною 15,0см та шириною 8,0см; клапан шириною 6,5см. На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану – петля з тканини верху 4,5см в готовому вигляді на відстані 22,0см від верху клапана. Кокетка пілочок та спинки з сигнальної тканини 

В нижній частині пілочок розташовані подвійні об'ємні кишені (22,0х 18,5см) із входом в кишеню зверху і збоку, з клапанами шириною 7,0см, що застібаються на дві кнопки.

На лівій пілочці внутрішня накладна кишення з тканини верху (19,5х17,5см) без застібки.

Рукава вшивні, прямі. В верхніх частинах рукавів вставка з сигнальної тканини салатового кольору шириною 26,5-27,5см.

В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5см, відстань від низу рукава 25,0 см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5см.

По нижньому краю смуги випущено кант з сигнальної тканини салатового кольору, шириною 0,3см в готовому вигляді. Низ рукава оброблено внутрішньою обтачкою шириною 9,5см з трикотажною манжетою шириною 6,0см.

Від нижнього краю кокетки спинки на відстані 10 см донизу розміщено логотип-вишивка “ Wildlife control ” салатового кольору (21,0х5,5)см. По нижньому краю кокетки спинки, пілочок та боковим краям вставки рукава з сигнальної тканини випущено світлоповертальний кант шириною 0,3см в готовому вигляді. 

Капюшон на підкладці з тканини підкладки  складається з денця та двох бокових стінок, з обтачкою на лицевій частині .  На деталі денця в середній частині розміщена світлоповертальна смуга шириною 5,0см на відстані 15,0см від козирка.  Кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині).   По лицевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з кільцем для фіксування. Відлітні частини капюшона ховаються під додаткові деталі, які розташовані на комірі та фіксуються за допомогою текстильної стрічки.
По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується еластичним шнуром з фіксаторами чорного кольору через отвори у підборті, оброблені «зигзагом» (петля 1,5см).

Низ куртки має цільновикроєний пояс шириною 4,5см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5см та довжиною 6,0 з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5см та довжиною 17,0см на відстані 6,0см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0см, верхньої 4,0см).

Всередині куртки відстібний жилет. Пристібається жилет до куртки на застібку-блискавку. Жилет виготовлений з флісу (з поверхневою щільністю не менше 240 г/м²) синього кольору. Краї жилету обкантовані тасьмою.

Напівкомбінезон утеплений цільновикроєний із центральною потайною застібкою на тасьму «блискавка» з двома бігунками, з бретелями, довжина яких регулюється пряжками-фастексами та еластичною тасьмою, на підкладці з тканини підкладки, продубльованої термофін щільністью 150 г/м², з двома кишенями з клапанами, що застібаються на текстильну застібку: однією лівою горішньою зі вставкою з сіточки, іншою справа внизу на рівні лінії бедер.

По низу штанин розміщені по дві світлоповертальні смуги шириною 5см., між котрими вставки з сигнальної тканини шириною 4см. 

З внутрішньої сторони всі шви одягу проклеєні водовідштовхуючою стрічко.

Тканина верху:  

Тканина арт. OXFORD 215 гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 210 г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер

Водотривкість (мм вод. ст. зростання тиску води: 600 мм вод. ст.) – не менше 1155. 
Тканина підкладки:

Тканина арт. Т-190 

Поверхнева густина не менше 50г/м²;

Сировинний склад: 100% поліестер;

Фліс 

Поверхнева густина не менше 240 г/м²;

Сировинний склад: 100%  поліестер;

Утеплювач: 

Полотно неткане синтетичне термофін плюс 

Поверхнева густина не менше 150 г/м² для напівкомбінезона, пілочок, спинки та рукавів куртки;

Сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03)

	32.
	Жилет сигнальний з синіми вставками орнітолога
	шт


	8
	  Жилет жовтого кольору, прямого силуету, без коміра, з центральною застібкою на тасьму «блискавка» до низу. Пілочка та спинка з широкими кокетками з тканини – сіточка (синього кольору). На пілочках розташовані нагрудні накладні кишені з клапанами, які застібаються на текстильну застібку. На клапані лівої пілочки розміщено логотип вишивку «Wildlife control» синього кольору (довжина 11,5 см, ширина 3,5 см). Посередені лівої накладної кишені вставка із сіточки. По лінії талії розміщені хлястики, які регулюють щільність облягання за допомогою текстильної застібки. По низу пілочок та спинки, в верхніх частинах пілочок розміщені світловідбивні смуги шириною 5 см. На настроченій деталі кокетки спинки розміщений логотип-вишивка «Wildlife control» синього кольору. З урахуванням тривалого використання, та  з метою укріплення, всі його елементи з‘єднані ланцюговим стібком, з використанням армованої нитки.

Тканина верху:  

Тканина «Грета»

Поверхнева густина не менше 205 г/м²;

Сировинний склад: бавовна – 50%, поліестер – 50%  (допускається відхилення до показника +/-1) 

	33.
	Комплект зимовий медпрацівника
	шт
	44
	 Комплект зимовий спецовочний складається з куртки зимової, штанів та шапки.  

Комплект червоного кольору.

  Куртка утеплена прямого силуету, з центральною бортовою застібкою на двобігункову тасьму “блискавка” до низу з вітрозахисним клапаном на чотирьох кнопках, з коміром-стійкою та пристібним капюшоном, що має текстильну застібку на фігурних виступах довжиною 7,0 см у нижній частині, з утепленою тканиною підкладкою, деталі  підкладки пілочки,  спинки та рукавів продубльовані термофіном щільністю 150 г/м. На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху. Куртка з світлоповертальними смугами.

Деталі підкладки пілочки та спинки з тканини підкладки, деталі підкладки рукава, деталі підбортів, поясу, обтачки рукава, козирок і обтачка капюшона, підкладка капюшона продубльовані утеплювачем.

 На верхній частині лівої пілочки розташована накладна кишеня (17,0х15,0см) з клапаном шириною 7,0см на якому розміщено вишитий світловідбиваючою ниткою логотип “BORYSPIL AIRPORT” сірого кольору (11,5х3,0) см з текстильною застібкою довжиною 6,0 см пришито горизонтально та вставкою в нижній частині з тасьми. 

Кишеня складається з 5-ти деталей – верхня (шир. 4,5 см), нижня (шир. 3,0 см), бокові по 4,0 см кожна та вставка з якісної прозорої плівки (9,0х7,0 см). На правій пілочці зовнішня об(ємна кишеня для рації довжиною 15,0 см та шириною 8,0 см; клапан шириною 6,5 см. На лівій пілочці біля верхньої кишені в шві приєднування вітрозахисного клапану – петля з тканини верху 4,5 см в готовому вигляді на відстані 22,0 см від верху клапана. 

  В нижній частині пілочок розташовані подвійні об'ємні кишені (22,0х18,5 см) із входом в кишеню зверху і збоку, з клапанами шириною 7,0 см, що застібаються на дві кнопки.

  На лівій пілочці внутрішня накладна кишеня з тканини верху (19,5х17,5 см) без застібки.

Рукава вшивні, прямі. 

В середній частині спинки, пілочок та рукавів розміщена світлоповертальна смуга шириною 5 см, відстань від низу рукава 25,0 см, по боковому шву від низу виробу відстань до смуги 39,5 см.Низ рукава оброблено внутрішньою обтачкою шириною 9,5 см з трикотажною манжетою шириною 6,0 см.

Від нижнього краю кокетки спинки на відстані 10 см донизу розміщено логотип-вишивка світловідбиваючою ниткою “BORYSPIL AIRPORT” сірого кольору (21,0х5,5) см. 

 Капюшон на підкладці  складається з денця та двох бокових стінок, з обтачкою на лицевій частині. На деталі денця в середній частині розміщена світлоповертальна смуга шириною 5,0см на відстані 15,0 см від козирка.  Кріпиться до коміра за допомогою кнопок (по спинці) і текстильної стрічки (по спинці і передній частині). На комірі, в області спинки розташовані кнопки 2 шт (нижня частина) і текстильна стрічка 5 см (жорстка частина), а  по краю коміра, в місці  блискавки, розташовані додаткові деталі, під які ховається текстильна стрічка, яка фіксує відлітні частини капюшона. На самому капюшоні, в області спинки  розташовані кнопки 2 шт (верхня  частина) і текстильна стрічка 5 см (м′яка частина), на відлітних частинах – текстильна стрічка, з внутрішньої сторони жорстка частина, з зовнішньої -  м′яка   По лицевому вирізу капюшон стягується еластичним шнуром з кільцем для фіксування. 

  По лінії талії зі сторони підкладки на всю ширину куртка стягується еластичним шнуром з фіксаторами чорного кольору через отвори у підборті, оброблені «зиґзаґом» (петля 1,5 см).

  Низ куртки має цільновикроєний пояс шириною 4,5 см з регулюванням довжини. Для цього на поясі з двох сторін по боковим швам розташовано ремені шириною 2,5 см та довжиною 6,0 з металічними кільцями прямокутної форми шириною 1,5 см та довжиною 17,0 см на відстані 6,0 см від бокового шва з текстильною застібкою (довжина нижньої частини 10,0 см, верхньої 4,0 см).

Всередині куртки відстібний жилет. Пристібається жилет до куртки на застібку-блискавку. Жилет виготовлений з флісу (з поверхневою щільністю не менше 240 г/м²) червоного кольору. Краї жилету обкантовані тасьмою.

Штани утеплені прямого силуету з притачним поясом обробленим в підгин, із застібкою на ґудзик.  Ширина пояса регулюється за допомогою еластичної стрічки, розташованої в задній частині штанів.  На поясі пришито шльовки, п'ять штук, для фіксації ременя.

    Бантовая складу оброблена під застібку блискавка, місця з додатковим навантаженням посилені закріпкою (спец машина).  

    Передні половинки брюк складаються з трьох частин.  На верхній частині в бічних швах розташовані прорізні кишені.  Вхід в кишеню оброблений під обтачку.  

    Середня частина з виточками в області коліна для створення додаткового обсягу. У шви з'єднання частин передніх половинок брюк вставлений світловідбиваючий кант.

    Шов сидіння і бокові шви відстрочені двома оздоблювальними рядками.  На бічному шві з правого боку розташований об'ємна накладна кишеня з фігурним клапаном, який фіксується за допомогою текстильної стрічки.

     Для кращої посадки виробу на фігурі, до штанів пристібаються шлейки, виготовлені з високоякісної еластичної стрічки.  Довжина шлейок регулюється за допомогою застібки фастекс, вільний кінець шлейок фіксується за допомогою пластикової рамки. 

      В області спинки шлейки кріпляться до верхньої частини поясу за допомогою блискавки через додаткову деталь.  

      Низ штанів  оброблений в підгін з закритим зрізом.

Усі основні шви з внутрішньої сторони проклеєні водовідштовхувальною стрічкою. 

Основні вимоги до матеріалу.

Тканина верху:  

Тканина арт. OXFORD 215 гладкопофарбована з плівковим покриттям виворітної сторони

Поверхнева густина не менше 210 г/м²

Сировинний склад: 100% поліестер

Водотривкість (мм вод. ст. зростання тиску води: 600 мм вод. ст.) – не менше 1155. 

Тканина підкладки:

Тканина арт. Т-190 

Поверхневою густиною не менше 50г/м2
Сировинний склад: 100% поліестер;

Фліс 

Поверхнева густина не менше 240 г/м²

Сировинний склад: 100%  поліестер

Утеплювач: 

 полотно неткане синтетичне термофін плюс з поверхневою густиною не менше 150 г/м² для штанів, пілочок, спинки та рукавів куртки., 

сумарний тепловий опір (м2 С0 /Вт) - 0,33 (допускається відхилення до показника +/- 0,03).

Шапка червоного кольору без відвороту та логотипу. 

Матеріал виробу:

Фліс 

Поверхнева густина не менше 240 г/м²

Сировинний склад : 100 % поліестер.
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