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	ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі


	Пункт Кошторису замовника
	Предмет закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	п.4.17.4 
(2021)
	Рукава та шланги, код ДК 021:2015 - 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби  
	125 420,00 

грн. з ПДВ
	104 516,67

грн. без ПДВ 
	UA-2021-12-09-007153-c


Визначення потреби в закупівлі: для проведення технічного обслуговування та поточного ремонту техніки та обладнання.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 
Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№


	Назва предмета закупівлі
	Од.

виміру
	Кількість
	Технічні та інші характеристики

(технічна специфікація
	Сфера застосування

	1
	Шланг напірно-всмоктуючий
	п.м.
	10
	Напірно-всмоктуючий;

Матеріал – ПВХ;

Діаметр – в діапазоні 100-102 мм. (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	Мулососний автомобіль СБМ КО503-ІВ-16

	2
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	170
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення;

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр – в діапазоні 7.9-8.0 мм. (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник); 

Робочий тиск ​– не менше 350 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	3
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	160
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр – в діапазоні 9.5-10 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);
Робочий тиск ​–  не менше 330 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);  

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	4
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	170
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр – в діапазоні 12-12.7 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник); 
Робочий тиск ​– не менше 275 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	5
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	130
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр –  в діапазоні 4.8-5 мм. (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робочий тиск ​– не менше 415 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	6
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	100
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр – в діапазоні 6-6.4 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робочий тиск ​– не менше 400 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	7
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	150
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр –  в діапазоні 15.9-16 мм. (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робочий тиск ​– не менше 250 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	8
	Гідравлічний рукав
	п.м.
	150
	Внутрішній шар – чорна синтетична гума;

Посилення  – подвійне сталеве оплетення; 

Зовнішній шар – чорна синтетична гума;

Внутрішній діаметр – в діапазоні 19-20 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник); 

Робочий тиск ​– не менше 215 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робоча температура: 

нижня межа: не вище -40ºС, верхня межа: не нижче +100ºС (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретні показники).
	

	9
	Рукав паливний
	п.м.
	50
	Внутрішній діаметр – 3.2 мм.
	Для подачі пального

	10
	Рукав МБС
	п.м.
	22
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 6 мм;

Робочий тиск –  не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	11
	Рукав МБС
	п.м.
	32
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 8 мм;

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	12
	Рукав МБС
	п.м.
	32
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 10 мм;

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	13
	Рукав МБС
	п.м.
	32
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр –  в діапазоні 12-13 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник);

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	14
	Рукав для зварювання кисневий
	п.м.
	25
	Внутрішній діаметр – 6 мм; 

Робочий тиск: не менше 20 бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	Для газового зварювання (ІІІ клас ​– кисневий).

	15
	Рукав для зварювання пропан-бутан
	п.м.
	25
	Внутрішній діаметр ​ в діапазоні 6-6.3 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник); 

армований; 

Робочий тиск: не менше 2 Мпа (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	Для газового зварювання (пропан-бутан).

	16
	Рукав МБС
	п.м.
	22
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 14 мм;

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	17
	Рукав МБС
	п.м.
	30
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 16 мм;

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	18
	Рукав МБС
	п.м.
	30
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – 18 мм;

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	19
	Рукав МБС
	п.м.
	30
	Маслобензостійкий (МБС);

Внутрішній діаметр – в діапазоні 19-20 мм (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник); 

Робочий тиск – не менше 10 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	

	20
	Рукав для зварювання кисневий 
	п.м.
	20
	Внутрішній діаметр – 9 мм; 

Робочий тиск: не менше 20 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	Для газового зварювання (ІІІ клас – кисневий).

	21
	Рукав ацетиленовий
	п.м.
	20
	Внутрішній діаметр – 9 мм;

Робочий тиск: не менше 20 Бар (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний показник).
	Для подачі ацетилену
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