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 Обґрунтування

	
	 

	ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі


	Пункт Кошторису замовника
	Предмет закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	50.18
(2021)
	Секції сидінь для зали очікування, код ДК 021:2015 - 39110000-6 - Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них
	5 000 000,00 грн з ПДВ 
	4166666,67 грн. без ПДВ
	UA-2021-12-30-010793-c


Визначення потреби в закупівлі: Необхідність у здійсненні закупівлі Секції сидінь для зали очікування обумовлена необхідністю збереження майна підприємства в належному стані та для створення комфортних умов перебування пасажирів на території аеропорту. З метою покращення якості обслуговування пасажирів за рахунок оновлення та збільшення кількості місць для сидіння в терміналах. Заміна пошкоджених секцій, які не підлягають ремонту. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Для розрахунку очікуваної вартості товару були направлені запити підприємствам, що виготовляють або постачають аналогічний товар  Секції сидінь та проаналізовано результати попередніх закупівель з урахуванням індексу інфляції, імпортної складової структури ціни товару, умов оплати, логістики.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. На заміну існуючих секцій на 3-му поверсі  пасажирського терміналу «D»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Назва предмета закупівлі
	Од.

виміру
	Кількість
	Технічні та інші характеристики

(технічна специфікація)

або

Види та обсяг Послуг (опис послуги)

	1
	Секції сидінь на 8 місць (2 ряди по 4 сидіння)
	шт.
	15
	Зовнішній вигляд 
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(дане фото Товару застосовано для надання Учасникам загального уявлення про зовнішній вигляд Товару 

(обов’язково надавати Учасниками в складі Тендерної пропозиції (технічної частини)))
Секція сидінь на 8 місць, 2 ряди по 4 сидіння спина до спини. Без електрифікації. 

Рама лавки - міцна балка з прямокутного профілю з низьковуглецевої сталі розміром 

80 x 40 x 3 мм;

Ніжки -  литі алюмінієві з підп'ятниками;  

Ніжки з литого під тиском алюмінію з регульованими по висоті нековзними наконечниками, які регулюються в діапазоні 1,5 см., порошкове покриття з металевим ефектом «сріблястий алюміній».                                                                              Сидіння із спинкою - з поліуретану, зерниста поверхня з характеристиками проти ковзання і відмінна «амортизуюча оптика»;

Ширина сидіння із спинкою 50,4 см;

Товщина матеріалу сидіння із спинкою 23 мм;  

Глибина сидіння 45см. 

Ергономічна форма сидіння, міцна внутрішня рама, з'єднання спинки з сидінням по середині, повністю покрите поліуретаном.                                       Корпус сидіння кріпиться до балки за допомогою кріпильних елементів.  

PU поверхня стійка до плям, легко чиститься і дезінфікується, забезпечуючи оптимальну гігієну.                                                                 Каркас сидіння із спинкою: внутрішня  конструкція зі сталевих трубок повністю покрита пінополіуретаном.

Металевий каркас зі сталі 40x8 мм із закругленими краями.                                                                            Каркас  стабільний профіль балки з екструдованого алюмінію, анодоване покриття. Всі компоненти кріпляться до балки за допомогою гвинтових затискачів, що забезпечує гнучкість в горизонтальному положенні. 

Штанга для кріплення Бенча "спина до спини"- сріблястий алюміній з порошковим покриттям  Сполучна стійка між сидіннями для кріплення Бенча "спина до спини"-сріблястий алюміній з порошковим покриттям.

Загальна довжина секції: 247 см

Загальна глибина секції: (конфігурація спина до спини): 146 см

Загальна довжина  не змінюється при використанні підлокітників.

Висота сидіння: 49 см (згідно DIN 43 см)

Загальна висота сидіння із спинкою: 90 см

Колір сидіння із спинкою на 1 спарену секцію:

· 4 шт. сірого

· 4 шт. чорного

Вагове навантаження  150 кг на місце (мінімально)                                                             Гарантія на продукцію та наявність запасних частин 10 років

· Допускається відхилення до розмірів  ± 3%;

Наступна комплектність:

· Сидіння BG04514200 – 8 шт.

· Опора ET02539700 – 2 шт.

· Опора зібрана BG04583400 – 2 шт.

· З’єднувальний елемент опори ET04500500 – 2 шт.

· Підп’ятник ET01810100 – 4 шт.

· Заглушка ET02384500 – 4 шт.

· Болт ET01656700 – 2 шт.

· Болт NT04392300 – 4 шт.

· Болт ISO 7380 NT04528900 – 4 шт.

· Конектор ET04500500 – 2 шт.

· Конектор для опорної групи ET04500600 – 1 шт.

· Балка ET02096100- 2 шт. 

· Болт NT01925200 – 2 шт.

· Шайба NT01488400 – 16 шт.

· Кріплення NT02982800 – 8 шт.

· Шайба NT00242400 – 3 шт.

-Гайка NT00370200 – 2 шт.

	2
	Секції сидінь на 4 місця (1 ряд на 4 сидіння)
	шт.
	14
	Зовнішній вигляд 
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(дане фото Товару застосовано для надання Учасникам загального уявлення про зовнішній вигляд Товару 

(обов’язково надавати Учасниками в складі Тендерної пропозиції (технічної частини)))
Секції сидінь на 4 місця, 1 ряд на 4 сидіння.

Без електрифікації.

Рама лавки - міцна балка з прямокутного профілю з низьковуглецевої сталі розміром

 80 x 40 x 3 мм;

Ніжки  - литі алюмінієві з підп'ятниками;   

Ніжки з литого під тиском алюмінію з регульованими по висоті нековзними наконечниками, які регулюються в діапазоні 1,5 см., порошкове покриття з металевим ефектом «сріблястий алюміній».                                                                                                                                                         Сидіння із спинкою  -  з поліуретану, зерниста поверхня з характеристиками проти ковзання і відмінна «амортизуюча оптика». Ергономічна форма сидіння, міцна внутрішня   рама, з'єднання спинки з сидінням по середині, повністю покрите поліуретаном.                                                                                                                                                       

Ширина сидіння із спинкою 50,4 см;

Товщина матеріалу сидіння із спинкою 23 мм;  

Глибина сидіння 45см.

Корпус сидіння кріпиться до балки за допомогою кріпильних елементів;

 PU поверхня стійка до плям, легко чиститься і дезінфікується, забезпечуючи оптимальну гігієну .

Каркас сидіння із спинкою: внутрішня  конструкція зі сталевих трубок повністю покрита пінополіуретаном. 

Металевий каркас зі сталі 40x8 мм із закругленими краями                                                      Каркас  стабільний профіль балки з екструдованого алюмінію, анодоване покриття. Всі компоненти кріпляться до балки за допомогою гвинтових затискачів, що забезпечує гнучкість в горизонтальному положенні. 

Загальна довжина секції: 247 см

Загальна глибина секції: 67 см

Загальна довжина може не змінюється при використанні підлокітників.

Висота сидіння: 49 см (згідно DIN 43 см)

Загальна висота сидіння із спинкою: 90 см

Колір сидіння із спинкою на 1 секцію:

· 2 шт. сірого

· 2 шт. чорного

Вагове навантаження 150 кг на місце (мінімально)                                                             Гарантія на продукцію та наявність запасних частин 10 років  

· Допускається відхилення до розмірів  ± 3%;

Наступна комплектність:

· Сидіння BG04514200 – 4 шт.

· Опора ET01655600 – 2 шт.

· З’єднувальний елемент опори ET01655700 – 2 шт.

· Підп’ятник ET01810100 – 4 шт.

· Заглушка ET02384500 – 2 шт.

· Болт ET01656700 – 1 шт.

· Болт NT04392300 – 2 шт.

· Болт ISO 7380 NT04528900 – 4 шт.

· Конектор ET04500500 – 2 шт.

· Конектор для опорної групи ET04500600 – 1 шт.

· Балка ET02096100- 1 шт. 

· Болт NT01925200 – 2 шт.

· Шайба NT01488400 – 8 шт.

· Кріплення NT02982800 – 8 шт.

· Шайба NT00242400 – 3 шт.

· Гайка NT00370200 – 2 шт.

	3
	Накладки для існуючих термінальних лавок

(спинка та сидіння)
	комплект
	552
	Комплект складається з накладки на сидіння і  накладки на спинку.

Накладки до крісла Kusch+co terminal 7100
Застосування: для секцій сидінь в залах очікування.

Накладки з поліуретану легко знімаються і замінюються. Кріпляться за допомогою чотирьох гвинтів.

Спеціально розроблені і спроектовані для використання у важких умовах в зонах очікування і громадських місцях, таких як аеропорти, пасажирські термінали і вокзали, підходить для цілодобового використання.

Габаритні розміри:

Сидіння:

Ширина – 497 мм

Довжина – 425 мм

Товщина – 23 мм

Вага – 1,8 кг

Колір сидіння - чорний

Допустиме експлуатаційне навантаження на кожне посадкове місце згідно з  DIN 4573 (Меблі для користувачів з підвищеною масою тіла, тимчасова вантажопідйомність 240 кг на сидінні)

Спинка:

Ширина – 497 мм

Довжина – 412 мм

Товщина – 23 мм

Вага – 1,79 кг

Колір спинки - чорний

· Накладки на сидіння і спинки мають повторювати форму сидінь

· твердість по Шору (шкала D) 55 + -5

Гарантія на продукцію та наявність запасних частин 10 років  

· М’які накладки на сидіння і спинки виготовляються з використанням інтегрального напівжорсткого пінополіуретану сендвічної структури, в середині якого газонаповнений пінополіуретан, нанесений на фігурну  фанерну основу 0,7 см. З 4-ма закладними, по кутах, діаметром 6 мм. 

Технічні умови: Фанера гнута під форму сидіння, виготовляється  за допомогою прес-форм 2 шт.  (спинка  та сидіння).

Накладки з пінополіуретану виготовляють з

використанням алюмінієвих прес форм, ложе та кришка на внутрішній стороні ложа нанесено малюнок (шагрень) по всій площині, хімічним травленням, або фрезеруванням. 

Відступлення від чітко зазначених параметрів не допускається, тому що накладки закуповуються на заміну пошкодженим  конкретної  моделі секцій сидінь.


Вимоги до запропонованого товару позицій 1 та 2 специфікації: 

· Виробник: Kusch+co 

· Модель: 7150 terminal 

Вимоги до запропонованого товару позиції 3 специфікації: 

· Виробник: Kusch+co 

· Модель: 7100 terminal 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент». 
          У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару). 

            Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам). 

                                                                                                                                                                                                           Секції сидінь для зали очікування

Аркуш 2 з 10

