
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

«БОРИСПІЛЬ»  

08300, Україна, Київська обл., Бориспільський 

район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 

20572069,  

юридична особа/ суб'єкт господарювання, який 

здійснює діяльність в окремих сферах 

господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 

Закону України «Про публічні закупівлі» 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та 

очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів»  

 

Пункт 

Кошто

рису 

Назва предмета закупівлі із 

зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі згідно 

річного плану 

закупівель 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

згідно 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення 

відкритих торгів 

Ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

п. 14.08 

(2023) 

Балістичні окуляри, код ДК 

021:2015 - 33730000-6 - 

Офтальмологічні вироби та 

коригувальні лінзи   

133 200,00  

грн. з ПДВ 

111 000,00  

грн. без ПДВ  

UA-2023-01-05-

003915-a 

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

1 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена 

необхідністю захисту очей від скалкових вибухових та 

дрібнокаліберних уражень. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета 

закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства 

та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми 

якісними та технічними характеристиками найбільше 

відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

2 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну 

предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено 

відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до 

очікуваної потреби. 

  

3 Інша інформація Спосіб проведення моніторингу ринку 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-05-003915-a/
http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-05-003915-a/
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Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів 

підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні 

електронні пошти:  

'vector.s.denis@gmail.com' (ТОВ «Вектор-С»); 

'i.ignatiev@tactical-systems.com.ua' (ТОВ «Тактичні системи») 

'Taras.Rozkvas@kmcore.com' (ТОВ «КМ Дісті») 

'FORMAPOKHARKOV@GMAIL.COM' (ТОВ «Виробнича 

організація «ХАРКІВ») 

'Lawyer_court979@ukr.net' (ТОВ «Харківський завод засобів 

індивідуального захисту») 

'INFO@UTACTIC.COM' (ФОП Ніколаєнко Олександр Федорович) 

'tov.occ2.ua@gmail.com' (ТОВ О.С.С.) 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування 

таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
 

№ 

п/п 

Найменування  

товару 

Од. 

вимі

ру 

Кіль

кість 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1 Балістичні окуляри  шт. 50 Конструкція та зовнішній вигляд 

Окуляри захисні балістичні (далі – предмет) з цільною 

оправою, з не вмонтованим світлофільтром, що покриває два 

ока, та відповідає вимогам пункту 6.1 ДСТУ EN 166. 

Оправа використовується для фіксування світлофільтрів 

на обличчі користувача.  

Оправа предмета цільна та забезпечує простий монтаж 

(демонтаж) світлофільтрів, їх надійну фіксацію та 

утримання з метою забезпечення максимальної стійкості 

світлофільтрів до впливу вражаючих елементів та 

несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Оправа предмета виготовлена з негорючого та стійкого 

до дії хімічних розчинів, міцного та достатньо еластичний 

матеріалу для забезпечення стійкості в умовах жорсткої 

експлуатації та різних погодних умовах. 

Дужки, які є елементом оправи, сумісні з 

балістичними/захисними шоломами. Ширина дужок оправи 

в найширшому місці повинна складати від 10,0 мм до 15,0 

мм, а товщина – від 4,0 мм до 9,0 мм. На кінцях дужок 

оправи виготовляються спеціальні місця (отвори, пази, 

тощо) для надійного кріплення еластичного утримуючого 

ремінця. Для зручності використання дужки регулюються по 

довжині в діапазоні не менше 12,0 мм, при цьому 

конструкція забезпечує надійну фіксацію положення дужки 

при зміні її довжини. 

Наносник забезпечує оптимальну, ергономічну посадку 

предмета на користувачеві, запобігаючи тисненню лінз і 

оправи на обличчя людини. Наносник підходить до кожного 

світлофільтра. Легко монтується та замінюється. На 
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кожному наноснику встановлене кріплення для діоптричної 

системи. 

Світлофільтри забезпечують 100% захист органів зору 

користувача від шкідливого впливу ультрафіолетового 

випромінювання, а також захист від впливу небезпечних 

факторів штучного та природного походження. 

Світлофільтри виконують фільтрівну дію в залежності від 

можливих умов використання та задач. Світлофільтри 

швидко та легко монтуються (демонтуються) в оправу без 

використання будь-яких спеціальних інструментів, як 

голіруч, так і під час роботи в штатних засобах захисту рук 

(рукавицях, рукавичках). 

Базовий комплект предмета комплектується набором з 

трьох змінних світлофільтрів, що покривають обидва ока 

користувача (прозорий ультрафіолетовий фільтр «CLEAR», 

жовтий ультрафіолетовий фільтр підвищеної контрастності 

«ORANGE», сірий сонцезахисний фільтр «GREY»). 

 

Комплектація 

Базовий комплект складається з таких елементів:  

- оправа, що фіксує світлофільтр та має дужки для 

утримання предмета на обличчі користувача;  

- наносник;  

- світлофільтр прозорий (CLEAR);  

- світлофільтр для захисту від впливу сонячних променів 

(GREY);  

- світлофільтр підвищеної контрастності (ORANGE);  

- еластичний утримуючий ремінець;  

- два мішки для зберігання світлофільтрів та догляду за 

ними;  

- чохол для зберігання та транспортування;  

- інструкція з використання та догляду українською 

мовою. 

 

Вага 

Окуляри у зборі для носіння (оправа, світлофільтр, 

наносник, еластичний утримуючий ремінець) важить не 

більше ніж 45,0 грам без урахування чохла та додаткових 

аксесуарів, як базових, так і додаткових (опційних). 

 

Захист від балістичних та механічних уламків 

Світлофільтри, як основний (CLEAR), так і додаткові 

(ORANGE, GREY), забезпечують захист очей людини від 

ураження балістичними та механічними уламками з 

типовою масою 325,0 мг і швидкістю не менше (215 ± 5) м/с 

на відстані 5,0 м. Елемент ураження моделюється імітатором 

A3/6723/6 згідно Додатку до STANAG 2920. 

Світлофільтри витримують удар сталевої кульки 

діаметром 22,0 мм, масою 43,0 г, що рухається з приблизною 

швидкістю 5,1 м/с (у температурному діапазоні від -5°С до 
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+55°С) випробування згідно з пунктом 7.1.4.2 ДСТУ EN 166. 

Окуляри забезпечують опірність старінню. 

Світлофільтри стійкі до дій підвищених температур та не 

мають ознак деформації та деградації. 

Світлофільтри предмета мають опірність ушкодженню 

поверхні дрібними частинками та стійкі до затуманення. 

 

Еластичний утримуючий ремінець 

Ремінець надійно утримує предмет на голові користувача 

під час виконання ним активних дій в пішому порядку, русі 

та роботі на транспортних засобах, тощо. Ширина ремінця 

не менш, ніж 1,0 см. 

Ремінець регулюється користувачем за довжиною, що 

становить не менше 25,0 см між точками кріплення до 

дужки. 

Вимоги до пакування та маркування 

Пакування забезпечує захист продукції від пошкодження 

та негативного впливу навколишнього середовища під час 

транспортування та зберігання. Для пакування 

застосовуються матеріали, що не мають шкідливого впливу 

на здоров’я людини та навколишнє середовище. 

Кожен предмет пакується в первинну тару 

(поліетиленовий пакет). 

Пакети закриваються в будь‒який спосіб, що 

забезпечить збереження предмета під час транспортування 

та зберігання. Група предметів пакується в транспортну тару 

‒ гофрована картонна коробка. У кожну коробку 

вкладається пакувальний лист. 

Для маркування готового предмета застосовуються 

пакувальний лист (для групи спакованих предметів). 

Інформація, що міститься у пакувальному листі, нанесена 

державною мовою друкованим способом. 

Маркування чітке, розбірливе і міцне. 

Обов’язковому маркуванню підлягають світлофільтри та 

оправи предмета – згідно вимог пункту 9 ДСТУ EN 166 

Примітки: 

Учасник у своїй ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ)  замість фраз «від… до…», «не 

менше», «не більше ніж», «не менш, ніж» повинен зазначити конкретний показник запропонованого 

Товару (якщо це доцільно). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


