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Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

	Пункт Кошторису
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю проведення ремонтно-відновлювальних робіт та підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме системи автоматичного пожежогасіння (САПГ) на особливо важливому об`єкті критичної інфраструктури ДПМА «Бориспіль». Приведення САПГ до належного забезпечення протипожежного режиму/стану та реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості, о скільки «Модулі порошкового пожежогасіння СПРУТ-15о»  необхідні для проведення  ремонтно-відновлювальних робіт та підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме системи автоматичного пожежогасіння (САПГ).

	3
	Інша інформація
	Розрахунок очікуваної вартості проводився методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій.
Було надіслано запити, щодо надання комерційних пропозицій, а саме:
ТОВ « Науково- виробнича фірма» ФАКТОР» factor1@ukr.net
ТОВ «ПОЖБУД ГРУП» info@pbg.com.ua
ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ» pog.expert@ukr.net
ЛТД «Ділише» contact@delishes.com.ua
ТОВ «ФАЕРСТОП» 2285001@ukr.net
ТОВ «ЄВРОСЕРВІС-Є» zakaz.pozh@euroservis.com.ua



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	Найменування товару
	Тип (модель, типорозмір) 
	Одиниця
виміру
	Кількість

	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	Модуль порошкового пожежогасіння


	СПРУТ -15о
або
еквівалент
	шт
	23
	Монтування модулів: на стелі.
Марка вогнегасного порошку (ВП): ФАКТОР АВС-70.
Місткість посудини модуля: не більше 18.0 л.
Маса заряду ВП: не менше 15.0 кг.
Маса модуля конструктивна: не більше 6.2 кг.
Маса модуля повна: не більше 21.5 кг.
Інерційність модуля за електричного пуску: не більше 1.0 с.
Температура спрацювання запірно-розпилювального пристрою (ЗРП)/ самоспрацювання модуля: 93±3%  оС.
Робочий тиск у посудині модуля за температури навколишнього середовища +20оС: не менше 1,40 МПа.
Габаритні розміри з розпилювачем:
Висота –  не більше 410мм.
Діаметр –  не більше 350мм. 
Наявність засобів контролю тиску та запобігання несанкціонованому пуску: так.
Відносна маса/масова частка залишку ВП в посудині після спрацювання модуля: не більше 10 %.
Діапазон температур зберігання і експлуатації модулів: від -20оС до +60оС.






Протипожежне обладнання, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
Аркуш 2 з 2
image1.png
BORYSPIL




image2.png
BORYSPIL




